
[LKWGL01]  3 Kleine LKWs mit Pritsche und Plane (Spur N, M 1:160)
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                            LKW-Modell in Grün

- Hier die Umrechnung von Real - in Modellmaße: bei Spur N ist 1 m real = 6,25 mm im Modell., 

Spur Z: 1 m   =  4,5 mm, Spur H0: 1 m = 11,5 mm`   ``
- Entsprechend den Modellen des „Faller“-Car-Systems für Spur N  sollte bei diesem LKW das 

Führerhaus zwischen 14-16 mm breit sein. Dem müssen dann Pritschen und Planen angepasst 
werden.
- Den ersten Probeausdruck mit Druckerpapier ausdrucken, um die Maße und den Zusammenbau 
zu überprüfen. Für das Modell selbst eignen sich Fotokarton matt oder glänzend 180-200g.

.- Kostengünstiger ist jedoch, den Ausdruck mit Druckerpapier auf Pappe/Karton aus dem 
häuslichen Recycling (z.B. Verpackungsmaterial) zu kleben.

- Das Modell  der Abbildung hier ist aus Kopierpapier und  bestehend aus einer bearbeiteten und 


vereinfachten Grafik eines Großmodells plus selbstkonstruierten Elementen wie Pritschen 

und Planen

.
- Der weiße LKW kann auch aus diesem Bastelbogen herauskopiert werden und in einem Grafik-


Programm nach eigenen Vorstellungen eingefärbt werden.  Ebenso kann mit der grauen Pritsche 


und der weißen Plane verfahren werden.


- Die Räder haben Duplikate, die auf die Rückseite der Räder des Chassis geklebt werden.


- Die Planen brauchen evtl  unten an den Wänden mehr Material/Laschen, wenn  sie abnehmbar 


auf die Pritschen gestellt werden sollen. Evtl. dafür die Größe der Planen nachjustiieren, wie oben 
beschrieben. Beim Ausschneiden der Planen Platz für entsprechende Laschen lassen..

- Einige Klebelaschen sind evtl. überflüssig, andere müssen oder können auch selbst hinzugefügt 
werden, wenn notwendig.


. - Die LKWs können auch mit Mini- bzw. SMD-LEDs vorn und hinten beleuchtet werden. 
Dabei 
kann die Pritsche für Batterie oder Akku  und Widerstand genutzt werden. Unter die Pritsche 
kann 
auch ein Minischalter angebracht werden. Dazu hier eine Schaltung:
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Pritschen für die LKWs:
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       Planen:
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Zu  diesem Modell:


- Entsprechend den Modellen des „Faller“-Car-Systems für Spur N  sollte bei diesem LKW das Führerhaus zwischen 14-16 mm breit sein. Dem müssen dann Pritschen und Planen angepasst werden.


- Die tatsächliche Größe des Modells kann mit Hilfe der Linealleisten und der Zoom-Funktion in „word“  oder 	„open office“ nachjustiert bzw. verändert werden. 


Damit ist auch ein Maßstab für Spur Z (1:220) einstellbar. Für größere Maßstäbe (z.B. H0, 1:87) die Grafiken  aus dem Bastelbogen-Dokument heraus kopieren und in einem Grafikprogramm, z.B. „paint“, zerlegen und die Einzelteile vergrößern (im Grafikprogramm oder später mit den Linealleisten), 








(1)  Da rote LEDs mit ca. 2V Spannung arbeiten, brauchen sie zum Schutz bei 3V einen Widerstand  von 100 bis 560 Ohm. Für Knopfbatterien gibt es kleine Fassungen mit Lötfahnen als Anschluss. Bei kleinen Akkus bis 2,4 V kann auf einen Widerstand verzichtet werden.








